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CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CAFÉ

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA Y COSTOS
EN EL MANEJO DEL TEJIDO DEL CAFETO

Introducción

A continuación, se presentan los resultados de una evaluación comparativa de tres herramientas utilizadas 
en el manejo del tejido del cafeto: motopodadora de disco, motosierra y serruchín. El estudio se llevó a 
cabo en la finca Las Nubes, San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, a 1,200 metros sobre el nivel del 
mar. Su objetivo es determinar la eficiencia de cada herramienta y los costos asociados al manejo del 
tejido.

Las herramientas fueron evaluadas en función del rendimiento diario, la eficiencia comparativa y los 
costos por hectárea en la poda de bloque compacto.

La evaluación se realizó en un arreglo de bloque compacto en una plantación del cultivar Catuaí de nueve 
años, en un área con una densidad de 5,714 plantas/ha (4,000/mz), con un distanciamiento entre plantas 
de 2.5 m × 0.7 m. Los ejes fueron podados a una altura de 80 cm, con un diámetro promedio de 5.7 cm.
Para la evaluación, se consideraron cinco horas de trabajo efectivo por operario, distribuidas entre poda y 
desrramado. El jornal contempla las horas efectivas de trabajo, el descanso del operario y de las            
máquinas evaluadas.

Resultados

En el Cuadro 1 se observa el rendimiento y la eficiencia de cada herramienta en función de las hectáreas 
trabajadas por día y por operario. Los resultados muestran que la motopodadora de disco y la motosierra 
tienen un rendimiento significativamente superior al del serruchín tradicional. A continuación, se presentan 
los resultados detallados:

Cuadro 1. Rendimiento y eficiencia de herramientas en el manejo de tejido (podas)

Herramienta Hectáreas por 
jornal 

Plantas 
podadas/jornal 

Incremento en 
eficiencia (%) 

Motopodadora 0.28 1,600 409 
Motosierra 0.27 1,543 391 
Serruchin 0.06 314   

 Nota: Para el cálculo del incremento en la eficiencia, se toma como base la eficiencia del serruchín.
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Análisis económico

El análisis económico incluyó los costos de mano de obra (poda y desrramado), combustible, lubricante  
2T y depreciación del equipo. Se observó que las herramientas motorizadas (motopodadora y motosierra) 
reducen significativamente los costos en comparación con el serruchín. La siguiente tabla detalla los 
costos por hectárea asociados a cada herramienta.

Cuadro 2. Análisis económico del uso de herramientas para el manejo del tejido por hectárea.

El análisis económico demuestra que el uso de herramientas motorizadas no solo incrementa               
significativamente la eficiencia en el manejo del tejido del cafeto, sino que también reduce los costos 
operativos. La motopodadora de disco, aunque ligeramente más eficiente que la motosierra, presenta un 
menor costo total por hectárea (Q613.8 vs Q638.9). En comparación con el método tradicional con 
serruchín, ambas herramientas motorizadas generan un ahorro superior a Q2,100 por hectárea en 
costos de mano de obra.

Conclusión

Los resultados de esta evaluación indican que el uso de equipos motorizados en el manejo del tejido del 
cafeto mejora significativamente la eficiencia y reduce los costos operativos. Tanto la motopodadora 
como la motosierra son opciones viables y recomendables, destacando la motopodadora como la          
alternativa más económica.

Apéndice

Figura 1.
Tipo de poda a 80 cm en bloque.                    

Herramienta Mano de 
obra (Q) 

Gasolina 
(Q) 

Aceite 2T 
(Q) 

Depreciación 
equipo (Q) 

Costo total/ha 
(Q) 

Motopodadora 543.3 44.1 9.5 16.9 613.8 
Motosierra 563.4 46.5 10.0 19.0 638.9 
Serruchin 2765.8 0.0 0.0 0.0 2765.8 

 *Costo de mano de obra por día: Q152.12
** El precio de referencia del combustible es de Q30 por galón.
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MÁS INFORMACIÓN

Contactar al Consultor de Anacafé y seguir las recomendaciones del 
departamento de Transferencia de Tecnología de la región para la 

implementación del Programa de Rentabilidad Sustentable

Número corto 1579
transferenciatecnologia@anacafe.org 

Figura 2.
Uso de Motopodadora con disco 
de 9 pulgadas para corte a 80 cm.

Figura 3.
Uso de motosierra de 14 

pulgadas para corte a 80 cm.


